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1. MUSZAKI LEIRAS

1.1 Elézmények:

Kisléta Kozség Onkorményzata 4325 Kisléta, Debreceni utca 2, a 4325 Kisléta, 568/2 hrsz. alatti
ingatlanon szocidlis lakas épitését tervezi.

1.2 Tervfeladat:

A tervezett 1étesitmény energia ellatasanak, ill. épiilet villamossagi munkaira vonatkozoan elektromos

2. Energia ellatés
A csatlakozas modja: foldkabel
Fesziiltség: 230V/400V 50Hz.

A fogyasztds mérés elszamolas az ingatlan telekhataraban kiépitendd 1-fazisa 32 A teljesitményti
direkt fogyasztasmérésen keresztiil torténik.

A fogyasztasmérd szekrénytdl lakdsonként egy NAYY 4x16 mm2 kabellel taplaljuk az eldtér
helységében falba siillyesztve elhelyezett elosztdt, amelyben 1étesiteni kell egy aramvédo kapcsolot,
ill. kialakitasra keriilnek az egyes aramkorok. Ebben az elosztoban keriil kialakitasra az EPH
csomopont is a TN-S érintésvédelem kialakitasahoz. A kialakitas soran a betaplalo kabel bevezetésénél
véddcsovezést kell alkalmazni, az épiilet alapozas vasalasat egy onalloan telepitett rudfoldeldvel ossze
kell hegeszteni és az EPH csomopontba be kell kotni.

Az épiilet szlikséges villamos csatlakozasi teljesitménye:

Megvilagitas: 0,576 kW
Gépészt (futés,melegviz) 1,5 kW
Altalanos csatl. aljzat(haztartasi gépekkel): 4,5 kW Az épiilet varhat6 egyideji villamos

teljesitmény igénye: 5,576 kW
Az épiilet varhato egyidejt villamos teljesitmény igénye: 6,576 kW

Alkalmazott f6biztositd lakasonként: 32 A Fesziiltség: 0,4 kV, S0Hz.

2.1 Erintésvédelmi mod:

TN-S, kiegészitd védelem: dramvédd kapcsold 30 mA, az MSZ HD 60364-4-41: 2007 sz. szabvany
eldirasainak megfelelden kialakitva.

Uzembe helyezés elott az érintésvédelmi-szabvanyossagi vizsgélatot az

MSZ HD 60364-6:2007 sz. szabvany szerint el kell végezni, a vizsgalat eredményei alapjan mindsitd
iratot kell késziteni.

2.2 Belso villanyszerelés:
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aramkorok és a dugaszolo aljzatok betaplalasat biztositd kismegszakitokat €s egy aramveédd kapcsolot.



Az aramkorok kiosztasa a kovetkezOképpen: - szoba I., szoba II., szoba III., nappali, flirdészoba,
étkezd, konyha, terasz ¢s kiils6 megvilagitas, és sajat betaplalast igényl6 berendezések.

Az épiiletgépészeti berendezések részére kiilon betaplalod dramkoroket kell kialakitani dugaszold
aljzatos, illetve levalaszto kapcsolds csatlakozasokkal, melyek bekotését és beiizemelését a sajat
gépkonyviik szerint az illetékes beiizemeld céggel kell elvégeztetni.

A szerelés falba siillyesztett védécsObe huzott MR-1 kV-os rézvezetékkel torténik. A mennyezeti
vilagitasok szerelésénél az MMCu-1 kV-os réz vezeték alkalmazasa is elfogadhatd. A vilagitasi
aramkorok 1,5 mm2 keresztmetszettel késziilnek, a dug. alj aramkorok részére 2,5 mm?2 vezetéket
késziilnek.
A szerelés megkezdése eldtt a berendezési targyak helyét a megrendeldvel pontositani sziikséges, és a
szerelést annak megfelelden kell kialakitani. Az egymas mellé keriilé szerelvényeket kozos kerettel
kell felszerelni, a lampatestekhez, és a fogyasztokhoz a tervezett érintésvédelmi vezetéket is ki kell
épiteni, I. EV osztalyt berendezést, késziiléket az érintésvédelembe be kell kotni. A hazi fémhalozat
csOvezetékeit, mosogatd talcakat flirdészobai lefolyokat, egyéb nagykiterjedésii fémszerkezetet
egyenld potencialra kell hozni a véddévezetdvel. A helyiség bejarata mellett helyezziik el a
vilagitaskapcsolot, a dugaszolo aljzatok helyét az épittetdvel egyeztetni sziikséges.
Szerelési magassagok: Kapcsolok

Im

Dugaszol6 aljzatok beltéren 0,4m (gyerekzarral ellatott)

1,5m gépészeti terekben

Belso vilagitas

Az MSZ EN 12464-1 eldirasainak megfelelé megvilagitast kell alkalmazni védett kiviteli egyedileg
kivalasztott lampatestekkel. Az épiiletbe, kompaktcsoves illetve LED vilagitast kell létesiteni a
helyiségek rendeltetésének megfelelé megvilagitasi értékekkel. Szobak 350 lux; nappali, konyha,
étkezo 500 lux; fiirdészoba 300 lux.

Kiilso vilagitas

Az épiilet kiilso falan épitészeti kialakitashoz illeszkedd kompakt fénycsdvel, vagy LED fényforrassal
szerelt kiltéri min. IP 54 lampatesteket kell felszerelni, amelyet a bejarat mellett elhelyezett
kapcsolokkal muikodtetjiik.

Tulfesziiltség védelem:

A kivitelezés soran a jelenleg érvényes MSZ EN 62305-4 szabvany szerint tulfesziiltség védelmet
kell 1étesiteni, amennyiben a beépitendd késziilékek szempontjabdl indokolt /erre vonatkozoan jelenleg
nincs informdacio/. A villamvédelmi haldzat 1étesitése soran az MSZ HD 62305 sz. szabvany sorozat
eldirasait be kell tartani!

Tlizjelz6 halozat.

Automatikus tlizjelz6 halozat nem keriil az épiiletben kialakitasra. A tlizriasztés telefonon torténhet.

Gyengeéaramu halozat:

Az atépitéssel érintett alapteriileten gyengearamu halozat nem érintett, 1j csatlakozasi pont nem 1étesiil.
A késtibbi csatlakozas kiépitésének lehetdséget biztositva véddcsdvezést kell kiépiteni az épiilet
alapozasan kiviilrél kezdddden a nappali helység megrendeld altal kijeldlt pontig



Villamvédelem:

A kivitelezés soran a jelenleg érvényes 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) el6irasaibol kell
kiindulni €s norma szerinti villamvédelmi rendszert kell létesiteni, amennyiben sziikséges. A
villamvédelmi halézat 1étesitése soran az MSZ HD 60364 sz. szabvany sorozat eldirasait be kell tartani!
Tlizvédelmi ajanlas:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) el6irasait.

Altalanos eldirasok:
A tervtdl eltérni csak a Tervezd beleegyezésével lehet, mint ebbdl eredd kovetkezményekért a
felelosség a Kivitelezot terheli.

Munkavédelem kornyezetvédelmi fejezet

3.1 Munkavédelem

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. CIII. torvény szerint a munkavédelmi eléirasokat maradéktalanul be
kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése elott
meg kell gy6zodni a tevékenységi rész megfelelo fesziiltségmentességérol. A munka megkezdése elott
biztositani kell, hogy a fesziiltségre valo visszakapcsolds az adott munkateriileten még véletlentil se
fordulhasson el6.

A munkairanyitd koteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése elott eldirt
munkavédelmi eszkozok rendelkezésre alljanak. A csoport szerszdmainak, gépeinek, és
egyébeszkozeinek épségérdl a munkalatok megkezdése el6tt minden alkalommal koteles
meggy0zodni.

A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése el6tt koteles ellendrizni a csoport tagjainak
kozos €s egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi felszerelést €s annak épségét a
munkavallal6é sajat maga is koteles ellendrizni, és az esetleges meghibdsodast a csoportvezetének
jelenteni, aki a kicserélésr6l haladéktalanul gondoskodni tartozik. Elsdsegélynyujtas céljara a
vonatkoz6 rendelkezésekben el6irt — hianytalan tartalmt, szavatossagi idén beliili és megfeleld szdmu
mentddobozt kell biztositani a munkahelyen.

A munka befejezése utan ellendrizni kell, hogy

— a vezetékek rogzitése, csatlakozasai megfeleldek

— érintésvédelmi bekotések rendben vannak,

— sziikséges jelolések megvannak

Betartandok a vonatkozo6 szabvanyok ¢€s 1étesitési eldirasokat, kiillonds figyelemmel az aldbbiakra:
MSZ 2364 Legteljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramt villamos berendezések Iétesitése
(érvényben 1évo lapok)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségili villamos berendezések (szabvanysorozat)

MSZ 1600 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramu villamos berendezések létesitése.
(érvényben 1évo lapok)

28/2011. BM r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

MSZ IEC 1312-1 Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem. Altalanos alapelvek.
MSZ 447 Villamos hal6zatra kapcsolas MSZ
1585 Erdésaramti Uzemi Szabélyzat MSZ EN

12464-1 Mesterséges vilagitas



MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 60305 Villamvédelem

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi sszekoto elemek kovetelményei

3.2 Kornyezetvédelem
A munka sorédn keletkezett hasznalt anyagok, ill. hulladékok kezelése soran a Tarsasagi belsd szabalyzo
dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vallalkozasi szerz6dés szerint kell eljarni.

A kivitelezés befejezését kovetben a munkateriiletet rendezett allapotban kell visszaadni. A
munkavégzés soran keletkezd veszélyes, és nem veszélyes hulladékokat, elhasznalodott
munkaeszkozoket a megbizottnak naponta Ossze kell gytiijtenie, és a kornyezetvédelmi eldirdsoknak
megfelelden tarolni, mig a szerzodésben rogzitett fél annak elszallitasarél nem gondoskodik.

Tervezdi Nyilatkozat

Tervezett épitési tevékenység adatai:

- 4325 Kisléta, Bogati utca 568/2 hrsz. alatti ingatlanon szocialis lakas épitése

Alulirott Téth Norbert Laszld 4485 Nagyhalasz Czuczor G. 10 felelds villamos tervezd (jogosultsag
szam: 15-00943; 15-50692) a 193/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan nyilatkozom,
hogy:

-az altalam tervezett ¢épiiletvillamossagi miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az Etv. 31. §. (1)-(2) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
épitési kovetelményeknek €s eseti hatosagi, kornyezetvédelmi, munkavédelmi €s biztonsagtechnikai
eldirasoknak.

- A kiviteli terv készitése sordn kijelentem, hogy a vonatkozé rendeleteknek megfelelden:
Az érdekelt szakhatosagokkal, kozmiivallalatokkal egyeztettem.

- Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek: az orszagos (MSZ) és az agazati (szakmai)
szabvanyoknak, a miiszaki eldirasoknak, rendeleteknek, és hatdrozatoknak, azoktol valé eltérés nem
valt sziikségessé.

- Az ¢épiiletvillamossagi szakagi kivitelezési terveket az épitési engedélynek megfelelden, azzal
osszhangban készitettem el, melyet az Epitésztervezé bocsatott rendelkezésemre.

- A dokumentacié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremikodése nélkiil készilt, mivel az ¢épitészeti kiviteli tervekhez munkabiztonsagi
egészségveédelmi terviejezet késziilt.

- A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi Miiemlék Védelem alatt nem all, ezért nem valt
sziikségessé orokségvédelmi engedélyeztetési eljaras lefolytatdsa.

- A betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések €s gyartmanyok Magyarorszagon
forgalomba hozott, mindségtantsitassal (EMI, MEEI) rendelkezé termékek, melyek jovahagyott
miiszaki specifikacioval rendelkeznek.

- A kiviteli terveket rendelkezésemre bocsatott informaciok alapjan a megrendel6 altal kért miiszaki és
mennyiségi tartalommal készitettem el. A kiviteli dokumentaciobol csak a villamos szakagi
munkarész tervezésére kaptam megbizast, ezért az altalam készitett tervdokumentéacio csak ezen
munkarészt tartalmazza.



Kelt: Nagyhaldsz 2018. 10. 20.

Téth Norbert Laszlo E



