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MUSZAKI LEIiRAS

KISLETA, BOGATI UTCA
Hrsz: 568/2
SZOCIALIS LAKAS EPITESENEK
egyszert bejelentéses dokumentdcidjdhoz

1. Epitészeti miiszaki leirds

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Késziilta 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelete alapjan.
Epitmény rendeltetésének és elhelyezésének leirdsa:

Az épittet egy csaladi haz megtervezésével bizta meg irodankat.

A tervezési programban meghatarozott tervezési feladatoknak és elvarasoknak megfelel a
tervezett épiilet.

Az ingatlan Kisléta déli részén taldlhatd. A terven jelolt +0,00= 145 mBf. A telek besorolasa:
falusias lakdteriilet, ahol a beépitési méd: oldalhataron 4ll§, maximalis beépités: 30%, maximalis
épiiletmagassag 5,00 m. A kornyéken lakéhazak talalhaték. A kdrnyezo épiiletek foldszintes és
tet6teres kialakitasuak. A tervezett épiilet beleillik az utcaképbe, a szomszédos épiiletek hasonlo
stilussal rendelkeznek.

,,,,,

A telek besorolasa: Lf-2, falusias lakétertilet, ahol a beépitési moéd oldalhataron allg, maximalis
beépithetdség 30%, legnagyobb épiiletmagassag 5,00 m, minimalis telekméret 1100 m2.

Eléirds szerint Tervezés szerint
Telek teriilete 1182 m? (100%)
Tervezett épiilet teriilete 101,34 m? (8,57%)
Burkolt teriilet 65 m? (5,50%)
Zoldfeliilet teriilete 1015,66 m? (85,93%)
Epiiletmagassag max. 5,00 m 3,35m

A fenti adatokbdl megdllapithaté, hogy a tervezett beépités az évezeti eléirdsoknak megfelel.

1.3. Kozlekedési titvonal akaddlymentesitése:

1.4.

Nem relevans.

Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzé
meghatdrozds:

A tervezett épitmény vonatkozasaban a jogszabalyokban meghatarozottaktol -eltérés
engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasara nem Keriilt sor. Az
eltéré miszaki megoldas: szerkezet/eljaras/szamitasi médszer** a szabvanyossal legalabb
egyenértékli. Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra azonos modszer Keriilt
alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés
soran teljes korlien alkalmazasra kertilt.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)(2) bekezdés c)-h) és
(4) bekezdésekben meghatarozott kovetelményeknek megfelel, igy kiilondsen:

e amechanikai ellenallas és stabilitas,

e atartdszerkezeti
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e azépiiletgépészeti

e villamos és villamvédelmi

. a tlizbiztonsag,

e ahigiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,
) a hasznalati biztonsag,

. a zaj és rezgés elleni védelem,

e azenergiatakarékossag és hévédelem,
kovetelményeire.

1.5. Egéstermék-elvezetés megolddsdnak leirdsa:
Egy darab egykiirtés kémény Kkeriil elhelyezésre, melynek magassaga: 5,25 m. Hatasos
magassaga: 3,75 m.
A kéménymagassag a szabvanynak megfelel, a bekotések elhtizast nem tartalmaznak.

1.6. Nyilatkozat azbeszt tartalomrdl:
A beépitésre kertilg anyagok azbesztet nem tartalmaznak.

1.7. A kézmilvesités megoldasa:
Az ivéviz ellatds az utcai gerincvezetékrél, az ingatlanon elhelyezett vizoran keresztiil lesz
megoldva.
Az elektromos ellatas az utcai villanyvezetékrdél, az ingatlanon elhelyezett villany6ran keresztiil
lesz megoldva.

1.8. Miiszaki megolddsoknak valé megfelelésége az OTEK 50. § (3) bekezdése szerint:

Az alapvet6 kovetelmények kielégitésére a vonatkozé magyar nemzeti szabvanytdl nem tértiink
el. A tervezett épiilet elektromos rendszerét ugy alakitjuk ki, hogy napelemmel torténé
elektromos aram haszndlatara alkalmas legyen. A hasznalati melegviz rendszere jelents
mértéki megbontasa nélkiil biztositott.

2. Tartoszerkezeti miiszaki leiras

Alapozas: savalap C12/15-XC1-32/F2 betonb0l

Labazat: beton zsaluké C20/25-XC2-32/F3 beton kitoltéssel, BSO0OA (B.60.50) bordas betonacél
vasalassal

Kiilsd és bels6 teherhordé falazat: 30 cm keramia falazat

Koszoru: monolit vasbeton koszori C20/25-XC1-24/F3 betonb6l, B500A (B.60.50) bordas
betonacél vasalassal

Foldszint feletti fodém: 15/15 cm fa gerendazat gipszkarton als6 boritassal

TetOszerkezet: fa tetGszerkezet 6sszetett nyeregtetével

Tetofedés: Creaton Hortobagy keramia tetdcserép engdbozott voros szinben

Szigetelés: 25 cm szalas hoszigetelés a fodémen, homlokzaton 15 cm polisztirol hdszigetelés.

Padléban: 1 réteg GV35-6s modifikalt bitumenes lemez felette 12 cm 1épésall6 hiszigetel6 lemez.

Stablondeszka: vakolt stablondeszka a homlokzati vakolattal megegyezd szinben

Eresz és lefoly6: horganyzott acéllemez csatorna és lefoly6 voros szinben

Nyilaszarok: fokozott hiszigetelésli miianyag homlokzati nyilaszarék, belsé ajtok fa szerkezetliek.

Padléburkolatok: a helyiséglistaban helyiségenként kiilon-kiilon megnevezve

Homlokzati burkolat: Baumit Tradition 3107 HBW: 62 homlokzati nemesvakolat fehér szinben

Falburkolat: a vizes helyiségekben 2,10 m magassagig, a konyhapultndl 60 cm-es savban
csempeburkolat késziil
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Festés-mazolas: belso feliiletek 2 réteg diszperzids festést kapnak
Labazat, homlokzat burkolata: Revco labazati diszit6 vakolat barna szinben.

3. Gépészeti miiszaki leirds
Gépészeti dokumentacio alapjan.

4. Epiiletvillamossdgi miiszaki leirds
Villamos dokumentaci6 alapjan.

5. Rétegrendi kimutatds
A metszeteket tartalmaz6 tervlapokon talalhaté.

6. Helyiségkimutatds
Helyiségszam Név Netté terilet Padlé anyaga

01 | Szoba 12,00 m2 Lam. parketta
02 | Szoba 12,24 m2 Lam. parketta
03 | Konyha, étkez6, nappali 27,16 m2 Greslap
04 | Kozlekedd 3,55 m2 Greslap
05| wWC 2,16 m2 Greslap
06 | Szoba 12,06 m2 Lam. parketta
07 | Fird6szoba 3,96 m2 Greslap
08 | Kazanhaz 4,68 m2 Greslap
Bels6 helyiségek 6sszesen | 77,81 m2

7. Belsé tt- és térburkolatok, csapadékviz kezelés:
A bels6 kozlekedd tton szilard burkolat késziil. A csapadékot a burkolt teriileten folydkaban
0sszegyljtjiik, csapadékviz szikkaszto aknaba vezetjiik, ahol teljes mértékben elszikkad. A be nem

épitett teriileteken flivesités késziil.

8. Kozt csatlakozas:

A jelenlegi allapot szerint a telek nincs korbekeritve, meglévd kézitcsatlakozdssal rendelkezik, igy a
gépjarmii kozlekedés szamara 1j kozutcsatlakozast nem kivanunk épiteni. Az ingatlan megkozelitése
a Bogati utca fel6l biztositott. Az utca aszfaltozott kozut, mely a helyi 6nkormanyzat tulajdonaban és
kezelésében van.

A meglév6 kapubehajto és a kiszolgalé uthalézat magassagi vonalvezetése kapcsolodik a meglévo
kozut burkolatszintjéhez, valamint a tervezett épiilet padlémagassagahoz.

A meglév utcsatlakozas ~3,00 m széles.

9. Munkavédelmi eléirasok:

Altalanos leiras: A munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIIL. torvény és ennek végrehajtasara kiadott
5/1993. (XIL 26.) MUM rendelet rogziti a gazdalkodé szervezet vezetdinek, munkaltatéinak valamint
a munkavéllalék kotelezettségeit, tevékenységeit, magatartds szabdlyait, az egészséget nem
veszélyeztetd, biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek megvalédsitasara
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Ennek értelmében a munkaltat6 koteles a biztonsagos munkavégzés feltételeit megteremteni, a
munkavallalok kotelesek az ezzel kapcsolatos el6irasokat betartani és kozrem(ikodni a
munkabalesetek, foglalkozasi megbetegedések megel6zésében.

A fenti torvény és rendelet rogziti, hogy a veszélyes és artalmas munkateriileten
(anyagmozgatas, hegesztés...) csak arra alkalmas, szakmai és egészségiigyi szempontbdl megfelel
személyek foglalkoztathatdk.

Az el6forduld munkabalesetek els6segélynydjtdsahoz sziikséges eszkozokrdl, mentélada
hasznalhat6 allapotardl, feltoltottségérol, annak kijeldlt helyérdl a munkaltatd koteles gondoskodni.

Ha barmely munkavallal6 az épitési munkahelyen megallapitja, hogy a hasznalt munkaeszkoz,
berendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technologia, vagy a felhasznalt anyag veszélyforrast
jelent, ezt azonnal jelenteni koteles a munka iranyitéjanak és intézkedést kell kérnie.

Valamennyi épités kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve a
kornyezetben tartdozkodokra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

Munkakérnyezet ismertetése: A munkahelyek kialakitdsa lehet6vé teszi a biztonsagos és az
egészséget nem karositd6 munkavégzést.

A munkavégzés soran a menekiilési itvonalakat - minden kivitelezési fazisban ismertetni kell a
dolgozokkal és az utvonalak szabadon hagyasat biztositani kell.

Személyi feltételek: Epitési, kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai
képesitéssel rendelkezé és intézkedési joggal felruhazott, munkavédelmi el6irasok megvaldsitasaért
is felel6 személy irdnyitasa mellett szabad végezni.

A kivitelez6nek, a felel6s miiszaki vezet6nek munkavédelmi oktatast kell tartani az épitési
tertileten tarté6zkodo személyeknek.

Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet munkat, aki
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa alatt nem all.

A munkateriileten csak kioktatott, baleset-és munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozo
végezhet munkat.

Betartandé fontosabb jogszabalyok:

e 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelmi térvény végrehajtasarol

32/2012. (XIL. 23.) SZMM rendelet

3/2002. (1. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakoéri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatarol és véleményezésérol

27/1995. (VIL 25.) NM rendelet a foglalkoztatas-egészségiigy szolgaltatasarol

e 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkoztatas-egészségiigy szolgalatrol.

10. Altaldnos épitészeti el6irdsok:

Epitési célra szolgald anyagot, szerkezetet a tervezett épitménybe beépiteni csak az arra
vonatkozdan meghatarozott feltételek szerint szabad.

A nedves technolégiaju kivitelezési folyamatok (betonozas, falazas, vakolas, stb.) csak +5 Co felett
végezhetd, ellenkezd esetben megfeleld vegyi adalékszerek (fagyalld, kotésgyorsité) alkalmazasa
sziikséges

Felhivom a figyelmet, hogy a munkavégzés soran a balesetvédelmi, munkavédelmi és kivitelezési
szabalyzatot be kell tartani!

Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a tervben nem szerepl6 részletek megoldasara miiszaki
vezet6t Kkell alkalmazni. A tervektdl eltérni csak a tervezd és az épitési hatosag elGzetes
engedélyének megszerzése utan szabad.
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11. Szamitasok:

312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet 4. bekezdése alapjan

Epitményérték szamitdsa:

Az épitésligyi birsag megallapitasanak részletes
Kormanyrendelet 1. szamu melléklete 1. pontja alapjan: Laké, iidiil6, kulturalis, nevelési, oktatasi,
hitéleti, egészségligyi, szocialis, igazgatasi rendeltetésre szolgalo6 épiilet, épiiletrész, az egységar:

140.000.- Ft/m?

Megjegyzés: ,A nem lakdépiiletbe sorolhatd vegyes rendeltetésii épiilet besoroldsdt az elsédleges
(f6)rendeltetés (ennek hidnydban a legnagyobb alapteriiletii rendeltetés) hatdrozza meg.”

szabalyairol

www.archicum.com

sz6l6  245/2006.

Epiilet megnevezése Osszes alapteriilet Egységar Epitményérték
Csaladi haz 77,81 m2 140.000.- Ft. 10.893.400- Ft
Epiiletmagassdg szdmitdsa:
Az épiiletmagassag: 3,35 m.
Napkor, 2018. okt6ber 16. :
‘Nyitrai Norbert
épitészmérnok
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