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KULZETLAP

TERVDOKUMENTACIO TARTALMA:

Tervezok: Biro Roland ~ GT-15 0655
A tervezéshez felhasznalt dokumentumok: Epitész tervek
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IRAT ES TERVIEGYZEK

épliletgépészet
IRATOK:
o Kiulzetlap
« Tervezli nyilatkozat

o Mdszaki leiras
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Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Bir Roland éplletgépész tervezd 4551 Nyiregyhdza Elet Ut 44.
tervezGi engedély szm:GT-15-0655 nyilatkozom hogy:

- az altalam tervezett  miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az Etv. 31. §. (1)-(2) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos épitési kovetelményeknek és eseti hatdsagi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsagtechnikai elGirasoknak.

Az érdekelt szakhatdsagokkal, kozmivallalatokkal egyeztettem.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek:

az orszagos (MSZ) és az dagazati (szakmai) szabvanyoknak, a muszaki
eldirasoknak, rendeleteknek, és hatarozatoknak.

- Az épliletgépészeti szakagi kivitelezesi terveket az épitési engedélynek
megfelelden, azzal Osszhangban készitettem el, melyet az Epitésztervez6
bocsatott rendelkezésemre.

- A dokumentacié a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kdzrem(ikodése nélkiil késziilt, mivel az épitészeti kiviteli tervekhez
munkabiztonsagi-egészségvédelmi tervfejezet késziilt.

- A tervezett létesitmény sem Orszagos sem Helyi M{lemlék Védelem alatt nem
all, ezért nem valt sziikségessé Orokségvédelmi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa.

- A betervezett szerelési anyagok, termekek, berendezesek €s gyartmanyok
Magyarorszagon forgalomba hozott, mindségtanusitassal (EMI, MEEI)
rendelkez6 termékek, melyek jovahagyott miiszaki specifikacidval rendelkeznek.

- Kijelentem tovabba, hogy a tervezési munka végzéséhez tervezési
jogosultsaggal rendelkezem.
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MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

1./ Eloirasok, kovetelmények:
A munka elvégzéséhez sziikséges feltételek biztositdsakor és munkavégzés
kdzben:

1. az épitd és szerelGipari tevékenységhez készitett eseti munkavédelmi

szabalyzat elbirasainak betartasa,

- a tervezett balesetelharito és munkavédelmi megoldasok kivitelezésre,
valamint az ilyen téren tapasztalt hidnyossagok megsziintetésének
kezdeményezése, a Iétesitmeny megvalositasaban kozremiikédokre nézve
KOTELEZO!

2./ Munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedések:

A munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani. A dolgozék munkavégzését
akadalyozo korilményeket meg kell sziintetni. A Vvillamos berendezés
szereléséhez eldirasszeri szerszamokat és védOeszkdzoket kell biztositani.
Gondoskodni kell a hibas eszkdzok azonnal kicserélésérdl. A munkahelyen csak
egészséges dolgozdét szabad foglalkoztatni. Az  elsGsegélynyuijtasra
miszakonként és munkahelyenként legalabb két személyt kell kioktatni.

A munkaba allaskor minden dolgozét balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.
Tudatni kell velik a tlizeset jelzésének és jelentésének, valamint a t{zolto
késziilékek hasznalatanak madjat.

A villamos berendezéssel dolgozd személyekkel kdzoini kell, hogy tlizesetkor mi
a fesziiltségmentesités végrehajtasanak helyes sorrendje.

Minden tlizesetet jelenteni kell a Tdzoltdsagnak, és a jogszabalyban elGirt
hatdsagoknak. A meglévd haldzathoz vald csatlakozast csak fesziiltségmentes
allapotban lehet elvégezni!

A munkavégzés befejezésével egy idében minden feligyelet nélkiil nem
lizemeltethetd villamos berendezést aramtalanitani kell.

3./ Az elektromos berendezés létesités munkavédelmi eloirasai:

Munka csak szakképzett dolgozd iranyitasa mellett, eldirasszer(i szerszamokkal
és a tervezett, vagy azokkal egyenérték( szerelési anyagok felhasznalasaval
lehet.

A villamos berendezéseken szerelést végezni altalaban csak fesziiltségmentes
allapotban lehet. A munkateriletrdl nem lathatd lekapcsolasi helyre, a
.BEKAPCSOLNI TILOS!” feliratd tabla kifliggesztése sziikséges, fesziiltség
mérésre csak voltmérd, ellendrzése pedig probaldampa vagy fesziiltségkémlelo is
hasznalhatd!

Fesziiltség alatt 1év6 berendezésnél szigeteld ellenallasrdl, vagy egyéni
védofelszerelés hasznalataval is csak biztositocsere, fesziltségmérés, szigetelés
vizsgalat, valamint vezérld szabalyozd és védelmi funkciot ellatd szerelvények
ellenOrzése, bedllitasa torténhet. Ilyen munkavégzéshez legalabb két dolgozot
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kell beosztani.

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo tervekben és miiszaki leirdsban
foglaltakat.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelez6 tartozik megismerni a tervek
tartalmat vitas esetben a TervezOvel egyeztetni. Az elGirt biztositd betétek
értékétol eltérni csak abban az esetben szabad, ha zarlatvédelmi, tilterhelés
védelmi, érintésvédelmi szempontbdl ellendrizve megfelel, és terhelési
szempontbdl indokolt. Az elosztdkon tartds kivitelbOOen el kell helyezni az
azonositashoz sziikséges feliratokat.

Villamos fogyasztok haldzatrol torténé levalasztasat az MSZ 1585 és az MSZ
2364 elGirasai szerint szakképzetlen személy csak levalasztd kapcsoldval, vagy
dugdés  csatlakozas megbontasaval, szakképzett  személy  pedig
terhelésmenteseknél 25 A-ig, D ezen fellil NOL biztositdkkal is elvégezheti. A
levalasztd kapcsoldk hovatartozasat tartds felirati tablakkal kell jeldlni.

Bonyolult kapcsolasu villamos berendezés javitas végett haldzatrdl torténd
levalasztasat, majd az Ujbdli izembe helyezését lehetdség szerint ugyanannak a
dolgozonak kell iranyitani.

A tervezett villamos berendezés érintésvédelme az MSZ 2364 -elGirasainak
megfelelden nulldzds, emiatt az aramkorok biztositdértékének és vezeték
keresztmetszetének megvaltoztatasa csak a terhelés valtozas fiiggvényében, az
érintésvédelmi kovetelmények betartdasa mellett lehetséges. A tervezett
dugaszoldaljzatokba csak tulterhelés  védelemmel elldtott  motorok
csatlakoztathatok!

A tervezett mesterséges vilagitéberendezéssel elért megvilagitasi szint MSZ EN
12464 szabvany el6irasainak megfelelden a szamitasok alapjan helyiségenként,
a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges kiiszobérték feletti.

Kelld megvilagitasi szint folyamatos biztositdsa végett tehat félévenként
sziikséges a fényforrasok fellilvizsgalata és a burak megtisztitasa.

A berendezések szerelésénél - karbantartasanal - kiilonos tekintettel kell eljarni
a berendezések tomitettségére vonatkozdan (tomszelencék gumibetétje,
elosztéfedelek gumitomitéseinek visszahelyezésére).

A tervezett dugaszold aljzatokba csak tulterhelés védelemmel ellatott motorok
csatlakoztathatok!
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Tlizvédelmi tervezoi nyilatkozat

A tervezés soran figyelembe vettik a 21/2001.(I1.14.) korm. Rendelet
valamint a 4/1986 (IV.2.) OKTH sz rendelkezés elGirasait . Alulirott tervezd
kijelenti, hogy jelen tervdokumentaciét a tervezési idOszakban hatalyos
altalanos érvényl jogszabalyokban, szabvanyi eldirdsokban foglaltaknak, az
eseti eldirasoknak, valamint a megrendel0 és az lzemeltetd nyilatkozatainak
figyelembevételével készitette el. A tervezett mliszaki megoldasok megfelelnek
az altalanos érvény(i és az eseti (szakhatdsagi) elGirasoknak, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé. A tervezo kijelenti a terv készitéséhez sziikséges

tervezési jogosultsaggal rendelkezik.

/\
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Nyiregyhaza,2018.12 hé |
Biré Roland
GT-15-0655
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Muszaki leiras

1.  Altalanos elbirasok

A kivitelezéskor betartanddk a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. Torvény
végrehajtasarol sz6l6 5/1993.(XI1.26.) MUM sz. rendelet eldirasai a kivitelezés a
miszaki és technoldgiai elGirasok szerint kell végezni. Moddositasokat a
tervezdvel jova kell hagyatni.

Mind az MSZ szabvanyok mind a szerelési és termékszabalyok elGirasaitdl eltérni

csak a Magyar Szabvanyliigyi Hivatal el6zetes engedélyével szabad.

A kivitelez6k tartoznak a munkak megkezdése elott a terveket részletesen
atvizsgalni és az esetleges vitas kérdésekben a tervezOvel egyeztetni.

A terveken jelolt tipusoktdl eltérni csak azzal egyenértékd miiszaki paraméterd
termékkel lehelt,melynek mdlszaki esztétikai paramétereit a megrendelbvel,
tervezbvel mlszaki ellendrrel egyeztetni sziikséges. Az érintésvédelmi
mérésekrol jegyzokonyvet kell késziteni, melyet csatolni kell az atadasi
dokumentaciohoz.

Kivitelezéskor az érvényben |évé munka és tlizvédelmi elGirasokat a mliszaki és
technoldgiai utasitdsokat be kell tartani. A moddositasokat a tervezOvel
egyeztetni sziikséges.

Az acél anyagu vezetékeket be kell kotni az épiilet érintésvédelmi haldzataba
valamint elektromosan szigetel0 kotéseknél a vezetéket egyenpotencialra kell
hozni.

2. Elozmények:

A fenti ingatlan tervezését megrendelOvel egyeztetett mliszaki tartalomnak
megfeleléen készitettem el, melyrdl emlékeztetd késziilt.
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Kozponti fiités

A tervezett épiilet megfelel a 7/2006-(V.24.) TNM rendeletben meghatarozott
energetikai kdvetelményeknek.

A héfoklépcs6: 90/70°C

A  holeadok acéllemez lapradidtorok  termosztatikus  szeleppel 1/2”
csatlakozassal.

A kazan osztd-gyl(ijton keresztiil csatlakoznak a halézathoz.
A meglévé kazan: Totya 28 kW vegyestiizeldiskazan.

Az  alapvezetékek  végpontjain  illetve  legmagasabb pontjain
automatalégtelenitoket kell beépiteni. A mélypontokon (irit6k beépitésérdl
gondoskodunk.

A fiitési csOvezeték anyaga:

Falon kivil: szénacél

Fltési korok: uponor cso tipusu pres kotésekkel

A rendszer tulf(itésbdl adédd nyomasnovekedésével szemben a rugoéterhelési

biztonsagi szelepet épitettiink be rendszer nyitott.
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4. Vizellatas

Az épllet vizigénye utcai gerinchaldzatrdl biztositott. A HMV ellatasat
villanyboyler biztositja.

Az épiiletben a hidegviz alapvezeték otrétegli cs6 falhoronyban szerelendd, és
also elosztassal latanddk el a berendezési targyak agvezetékeken keresztiil.

A vonatkozo el6irasok szerint a hasznalati viz vételezésére beépitett csapoloknal
0,5 bar, a tlizcsapoknal 2 bar kifolyasi nyomast kell biztositani.

A berendezési targyak kifolyoszelepei és csaptelepei elé tartalékelzard szelepet
kell beépiteni.

A tomlovéges kifolydk légbeszivd szeleppel lesznek felszerelve.

A berendezési targyak csapoloit minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel
csatlakoztattuk az alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra.

A haszndlati melegvizhal6zatokat a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon
vezettiik, kialakitasuk és szerelvényezésilk azzal teljesen azonos modon
torténik.

A mindegyik vizesblokk belépl szakaszara tartalékelzard csempeszelepet kell
beépiteni Ugy hogy minden egyes vizesblokk kizarhatd legyen.

A kivitelezés végén negativ vizminta szikséges, melyet az illetékes ANTSZ

vizsgal meg.

A vizvezetéki haldzat legmagasabb pontjara légbeszivot kell szerelni.

A berendezési targyak elé minden esetben tartalékelzar6 beépitése sziikséges.
A melegvizet POLIFOAM csOszigeteléssel kell ellatni. A tobbi vezetéket

paradiffuzié ellen szigeteléssel kell ellatni.

10.
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Szennyviz- Csatorna:

A berendezési targyakbdl kikerlld szennyvizet blzelzaron keresztil
agvezetékekkel a berendezéscsoportokat Osszefogd alapvezetékbe gylijti. Az
éplletbol 1 ponton Iép ki a szennyviz vezeték @ 110 KG- PVC- vel, mely
becsatlakozik egy @ 200 miianyag tisztitd aknaba az iranytorésnél a teriileten
zart szennyviztarold van kiépitve. Lefolyovezeték: PVC illetve KG-PVC tokos
gumigydrls kotésekkel padldban illetve falban vezetve.

Foldmunka

Munkaarok szélesség: vizvezeték - 1,00m, csatorna - 1,20-1,60m.

Munkaarok megtamasztas: vizszintes hevederes ducolat, fligglleges zartsoru
pall6zassal.

Csbagyazat: teljes tomoritett homok agyazat.

Munkadrok visszatoltés, tomorités: munkadrok visszatbltés max. 20cm
rétegekben, rétegenkénti tomoritéssel torténhet.

Elérend6 tomorség Try = 85%, hajlékony burkolat alatt 50cm-ig Try = 90%
merev burkolat esetén Try = 95%.

- A vezetékek épitése alatt a vonatkozd munkavédelmi elGirasokat be kell
tartani, a munkaterilet korilhatarolasarol, kivilagitasarol, atjarok biztositasardl
sziikség szerint gondoskodni kell.

- A vezetéképitést megel6z6en a meglévd alap- és kdzmli vezetékek helyét
feltarassal fel kell kutatni, izemel6 vezetékek allagmegdvasardl gondoskodni kell
kézi feltarassal.

11.
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Légtechnika:

A Dbels6terli helyiségek szellGztetésére helyiségenkénti elszivé radialis
ventillatorokkal tervezzilk megoldani, vezérlésik a villanykapcsoldkkal torténik
késleltetett ledllitassal. Az elszivott levegot kdzvetlenil a tet felett a szabadba
juttatjuk. Gravitacids szellozést csak a homlokzati nyildaszarokkal ellatott kisebb
légter(i helyiségek kapnak. A szell6z0-berendezések feladata a belsd terd
helyiségek szell6ztetése.

Nyiregyhaza,2018.12 ho Biré Roland
GT-15-0655
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